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Uvod

Tento dokument ilustruje vlastnosti aplikace WinTopo, aplikace pro vektorizaci
obrazu integrované v softwaru progeCAD.

CO JE"VEKTORIZACE"?

Vektorizacni programy umoziuji prevést obrazky na vektorovou grafiku pomoci
sledovani obrazu, coZ je postup sledovani geometrie plvodniho obrazu na
zakladé zmén kontrastu. Vystupem tohoto postupu je vektorové zndzornéni
pGvodniho obrazu, tj. ¢ary, oblouky a dalSi geometrie editovatelné v CAD
programech, jako je progeCAD.

To znamena, Ze ze skenu je mozné ziskat vektorovou reprezentaci ve formatu
CAD, Ze ze skenu mUzete ziskat vektorovou reprezentaci ve formatu CAD,
napfiklad néjaky pudorys, ktery mate v papirové podobé.

Kontakt

Pro jakékoli informace ndas prosim kontaktujte na adrese:
podpora@solicad.com



mailto:podpora@solicad.com
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Kdy pouzit vektorizaci?

Tento vektorizaéni software se pouziva v nasledujicich situacich:

Pro prevod existujiciho obrazku na vektory

Pokud je k dispozici obrazek, napfiklad mapa stazend z webu (ve formatech TIF,
BMP, JPG), je to klasicky pfipad pouziti vektorizacniho softwaru.

Pro prevod papirového dokumentu do CAD souboru

Papirovy dokument musi byt naskenovan pomoci skeneru. Viz kapitola "Z papiru
do CAD" ktera poskytuje praktické pokyny pro dosazeni nejlepsiho vysledku.

Mate-li vektorovy PDF dokument, ktery obsahuje pouze obrazky

Je obvyklé zasilat technickou dokumentaci prostfednictvim soubort PDF.

Tyto PDF soubory mohou byt 2 typy:
Vektorové PDF soubory: Vystupni soubory jsou tvoreny prostrednictvim
tisku nebo konverze PDF vytvorené primo z aplikace pro editovani
vektorové grafiky.
V tomto pripadé neni nutné pouzivat WinTopo, mlzete pfimo pouzit
prikaz PDF2CAD, ktery je k dispozici v nabidce progeCAD "Dopliky >
Konvertovat PDF do DWG".

- PDF obsahuijici obrazky: Pouzitim skener( ¢asto ziskate PDF soubor jako
vystupni format. Timto zpUsobem se vytvari "nevektorové" PDF solubory,
které neobsahuji vektory, pouze obrazek.

Viz kapitola "Jak extrahovat obrazky z PDF".

Pokud mate soubor PDF obsahujici vektorové a rastrové udaje

V nékterych dokumentech, jako jsou brozury, je mozné mit PDF soubor, ktery
obsahuje smés vektorovych ¢asti, textu a obrazkd.

V této situaci je moziné cely dokument prevést do CAD vykresu pomoci prikazu
PDF2CAD v softwaru progeCAD (nabidka Doplnky > Konvertovat PDF do DWG).
Vektorové ¢éasti budou automaticky transformovany do vektor( CAD, zatimco
obrazky budou vlozZeny jako takové.

Prikaz PDF2CAD v progeCADu, ktery prevadi PDF soubory, extrahuje obrazky,
které jsou do vykresu vlozeny jako externi reference, a uklada je do stejné slozky
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jako vytvoreny DWG soubor. Tyto obrazky mlzete vektorizovat pomoci techniky
popsané v kapitole "Provedeni vektorizace".

Stahovani katastralnich map distribuovanych v PDF formatu

Mnoho obci distribuuje mapy katastralnich plan( ve formatu PDF (zdleZi na zemi,
kde mate bydlisté). Tyto soubory obvykle obsahuji bitonalni (¢ernobilé) obrazky
TIF, které budou nasledné extrahovany z PDF, které maji byt vektorizovany.

Viz kapitola "Jak extrahovat obrazky z PDF".

Z papiru do CADu

Kdyz zacinate pracovat s CAD softwarem, musite ¢asto pouzivat starsi papirové
vykresy, které byly vytvoreny dfive.

progeCAD ma integrovanou aplikaci WinTopo, ktera umoznuje transformaci
rastrového obrazku do CAD souboru.

Hlavni opatreni pro spravné skenovani, aby bylo mozné
vektorizovat papirovy vykres

1. Odstrante zahyby z listu papiru co nejvice.

2. Vyberte format .TIF nebo .BMP jako vystupni format(.JPG a .PDF nejsou
doporuceny).

3. Nastavte barvy skeneru na BITONALNI (¢ernd a bild), vyhnéte se skenovani
barevné nebo ve stupnich Sedi.

D

. Vyberte vysokeé rozliseni (minimalni doporucené je 600 dpi).
. Jakmile ziskate obrazek, pokracujte ve vektorizaci pomoci programu
WinTopo, viz kapitola "Provedeni vektorizace".

Ul

Timto zpUsobem ziskate obraz, ktery poskytne nejlepsi mozny vysledek ve fazi
vektorizace.

DULEZITE: Nastavenim PDF vystupu v programu skeneru pro vytvareni
dokument( se generuje "nevektorovy" PDF obsahujici obrazek s nizkym
rozliSenim.

Viz kapitola "Jak extrahovat obrazky z PDF"
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Pochopeni naskenovanych obrazki

Skenery a tiskarny pracuji pfi rozliSenich vyjadfenych v bodech na jednotku mista,
obvykle v palcich: dpi (dots per inch) a ppi (points / pixels per inch), coZ jsou
parametry, které oznacuji rozliSeni bézné pouzivanych tiskdren a skenerd.
Pfedpokladejme, Ze musite skenovat vytistény vykres ve formatu A4, rozméry
jsou 21 x 29,7 cm nebo 8,3 x 11,7 palce (1 palec = 2,54 cm).

Volba rozliseni pro pofizeni 300 dpi bude mit
(8,3x300) x (11,7x300) = 2490x3510 = 8,739,900 pixeld (8,7 milion(l pixeld)

Celkové rozliSeni obrazku neni jedinym prvkem, ktery urcuje jeho konecnou
kvalitu. Pro ulozeni souboru musime uvést format.

Nejcastéji pouzivané formaty jsou:

JPG (Joint Photographic Experts Group) - TIFF (Tagged Image File Format) - BMP
(Windows Bitmap)

DULEZITE: Obrazky v JPG jsou KOMPRIMOVANY, proto nejsou tou nejlepsi
volbou pro tento typ operace.

Hlavni pojmy obrazku

Rastrovy obrazek se sklada z obrazovych bodu.

Vektorovy dokument se sklada z geometrickych objektl, napfiklad ¢ar a oblouk
nakreslenych v zadanych soufadnicovych bodech. Vektorové kresby pouzivaji
CAD, GIS a obecné aplikace, které vyzaduji presnost detail(i ve vykresu.

Konvertor rastrd do vektoru prevadi rastrovy obraz do odpovidajiciho
vektorového dokumentu.

Vysledek této operace je pomérné variabilni v zavislosti na mnoha faktorech,
predevsim na kvalité plvodniho rastrového obrazu.

Chcete-li "pfesny" navrh, je nezbytné, aby tistény dokument byl kvalitni a aby
zejména mél zretelné cary s jasné definovanym pozadim. Lepsi vysledky jsou
ziskavany s ¢ernobilymi kresbami. PFi digitalizaci vykresu je nutné urcit rozliseni
souboru, ktery chcete ziskat, cozZ je pocet pixell rastrového obrazu ziskaného ze
skenovani.
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Co je ROZLISENI?

Digitalni obrazek je tvoren obrazovymi body, velmi malymi ¢tverci, které obsahuji
¢ast informaci vztahuijicich se k ziskanému obrazku.

Obrazek se skldada z mnoha malych ¢tverc(, vyndsobenim poctu pixelt na obou
stranach ziskame celkové rozliSeni obrazku.

Eg:

2048x1536 = 3.145.728 pixelu

3008x2000 = 6.016.000 pixeld

3264x2448 = 7.990.272 pixelQ

Jak extrahovat obrazky z PDF

Jak jiz bylo dfive uvedeno, soubory PDF mohou obsahovat obrazky bez
jakychkoliv vektorovych informaci.
Mdaze nastat jedna z téchto situaci :

Papirovy dokument naskenovany a uloZeny ve formatu PDF
V tomto pripadé je nejlepSim reSenim opakovani procesu skenovani papirového
dokumentu podle pokynUl v kapitole "Z papiru do CADu".

Bylo stazeno/pfrijato nevektorové PDF
Postupujte podle nasledujicich pokyn:
1. Oteviete soubor PDF pomoci aplikace Adobe Reader (nebo jiného
ekvivalentniho softwaru).
2. Kliknéte levym tlacitkem mysSi na obrazek, tim se vybere obrazek.

3. Klepnéte pravym tlacitkem mysi a potom vyberte moznost KOPIROVAT
OBRAZEK.
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File Modifica Vista Finestra 7
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Otevrete program pro Upravu obrazk(, naptiklad Windows Malovani.
Vlozte obrazek.

Ulozte obrazek ve formatu TIF nebo BMP.
Postupujte podle pokynU v kapitole "Provedeni vektorizace"

Nowua

POZNAMKA: Pokud tento postup neni moiné provést (kopirovani obrazku),
znamena to, Ze PDF je chranén. Jediny zpUsob, jak extrahovat obrdzek, je prevést
PDF pomoci progeCAD prikazu PDF2CAD, ktery také mlze extrahovat rastrové
obrazky a ukladat je do stejné slozky s PDF.

Provedeni vektorizace

Jakmile byl obrazek ziskan podle pokyn( uvedenych v predchozich kapitolach, je
mozné pokracovat ve vektorizaci.

Rychly postup vektorizace pomoci WinTopo
1. V progeCADu spustte WinTopo (nabidka Doplriky > Rastr do vektorti).
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2. Ve WinTopo: nabidka File > Open Image.

[ File Modifica Vista Immagine Vettori Finestra Aiuto
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3. Nabidka Vectors > Quick Vectorization.
4. Pockejte na dokonceni procesu.
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5. Nabidka File > Save Vectors as a uloZte soubor do formatu DXF (format,
ktery je navrien jako vychozi).
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6. Otevrete vystupni soubor v progeCADu.

i#® File Modifica Visualizza Inserisc Formato Strumenti Disegna Quotatura Edita Immagini AddOn Express DOCFA EasyArch3D Finestra Help
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% Spessore 0 "
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A
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Materiale a
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& [Sicasama - )
& Stile di stampa BYCOLOR [
2 Tabela stil i stampa | Nessuno N
b Tabela st di stampa c... | Modello 5
o Tipo tabella st di stampa | Stile di stampa dipenden 5
@ o
T

Vista -
Xcentro 1206
Y centro 1697
Zoentro 0
Larghezza 35.424
Atezza 34578
Varie -
| Scala di annotazione | 1:1
Icona UCS On Si
Icona UCS nellorigine | No
UCS perfinestra No
Nome UCS “GLOBALE "
Stie visualizzazione Wireframe 20
Imposta PICKADD s
imposta PICKAUTO Si
imposta PICKEOX 3
Imposta PICKDRAG No

Imposta PICKFIRST Si
Scala globale TipiLinea | 1

Dim. cursore 5
Riempimento Aree Si
Posizioni decimali 3

Testiruotati su specchio | Si M 41 [N\ Model £ Layout1 /

[In/oUt/Tutto/Centro/Estensione/SInistra/Precedente/DEstra/Finestra/Oggetto/DInamico] <tempo reales:_E

Comando: '_.ZOOM . R
ecificare un angolo della finestra, digitare un fattore di scala (nX o nXP) o

Comando:

(gL |f3 e lsnos|vlrrlvyeslesled id
Pronto ,3.768,0. NAP| GR RTO| POLAR | ESNAP ENTO|5PL| MODELLC| B |

POZNAMKA: Pokud neni vysledek optimalni, podivejte se pfimo do interni
napovédy systému WinTopo, abyste zjistili vSechny pokrocilé funkce, které
umoznuji zlepsit konverzi obrazkd na vektory.

N’ A4

Pokrocila prirucka WinTopo

Viz pfimo interni napovéda WinTopo, abyste zjistili vSechny pokrocilé funkce,
které umoznuji zlepsit konverzi obrazk( na vektory.



